
透析施設排水処理装置

WAⅡ目之OⅡ"・ロS
下水道放流対応タイフ 「ワニヅシーDsJ

排水基準をすべてクリアする装置をコンパクトに実現
透析中排水のBOD(生物化学的酸素要式量)の濃度。
透析終了後、 除菌洗浄中排水の酸・アルカリのpH値。
人工透析施設の抱える下水処理の間題を、 フロァに設置が可能なこの1台で解決します。
オゾン&w処理方式を採用。
中和剤や脱臭剤を使用せず、 汚泥も一切発生しない。
新しい概念の透析施設排水処理装置を、水を科学するアクア・ラボが提供いたします。

水を科学する

ノ角Q茎株式会社アクア・ラボ



目B0D、COD値を効率よく低減

オゾンと紫外線照射の併用により、透析中排水も短時間で
基準値未満に処理。

且中和剤、脱臭剤等の薬剤不要
過酢酸洗浄剤(「ディアロックス8」)や次亜塩素酸Naでの
洗浄中pHも下水道排除幕準をクリア。

笘透析中排水を常時除菌
オゾン処理により放流排水の感染危険性を低減。

接手間のかかる作業は不要
自動運転でスタッフの方々の負担なし。浄イヒ槽と異なり溝泥
も発生しません。

卒本義置は浄化槽でぼありません。 し尿の受け入れは
できませんので予めで承知下さい。
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外観寸法には、突起物や配管類は含まれておりません。
中仕様及び外観などは予告なく変更することがありますのでご了承ください。

TEL:042-548-2878  FAX:042-521-3121

URL :http;//www.aqualab.co.jp   E-mall:info@aqualab.co.jp

九州出張所
〒819-1105 福岡県糸島市潤ト8-6
TEL:080-2726-0292  FAX:092-323-3425
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